Mapa de palco
Rider Técnico
Banda 8 Segundos
[bookmark: _GoBack]Obs.: os modelos de equipamentos aqui mencionados servem apenas como referência. Não sendo possível disponibilizá-los, modelos semelhantes são bem-vindos. Pedimos apenas que em caso de qualquer necessidade entrem em contato conosco por meio dos telefones (12) 9 9657-5893 (Lukas Brizzi Técnico de Áudio) ou (12) 9 9718-1206 (Francisco Pinheiro vocalista e empresário) ou pelos endereços de e-mail lukas.brizzi17@hotmail.com ou chiquinho_8segundos@yahoo.com.br, desde já. Obrigado!
 Equipamento de PA
* 1 Console Digital, de no mínimo 32 canais (Preferências: Yamaha CL5/Vênue SC48/ Yamaha M7CL)
*1 Processador digital para o PA (Sem preferências)
Equipamento de Monitor
*1 Console Digital, de no mínimo 32 canais (A banda possui)
*2 Monitores, em vias separadas (Preferências: SM 400 ou Clair)
* 2 Side Fill (Stereo)
*1 Sub (Bateria)
Back Line
* 1 Amplificador para contrabaixo, com duas caixas (Preferencia: Galen Krueguer ou Hartke)
* 1 Amplificador para guitarra (Preferencia: Marshall ou Fender)
* 6 Praticáveis, na medida de: 2X1 e pés de 60 a 90 cm (sendo dois praticáveis para bateria, dois para o contrabaixo e dois para guitarra)
* 5 Pedestais de microfone (mais informações no input list)
* 6 Garras de microfone
* 4 Réguas de AC (contendo elas cinco tomadas) 
* 10 Cabos XLR (apenas para reserva, a banda possui todo cabeamento instrumental de palco)
*10 Direct Box (Preferencia: Wire Wind, apenas para reserva)

Observações
 Deverá manter um nível SPL médio de 104 dbSPL no house mix, e este, deverá estar, de preferência, centralizado em relação ao P.A. e a distância com o dobro da extensão de abertura das torres do P.A. Também sempre recomendamos o uso de caixas de front fill, em uma saída mono do mixer. Não há restrições quanto à utilização de equipamentos nacionais, desde que em perfeitas condições de uso, e que sejam compatíveis com os similares importados indicados na relação. Presença de um técnico da empresa de som durante toda a passagem de som. Um intercom (comunicação) da house mix com o palco.
Input List



Output list



Observações finais:
O trabalho da equipe técnica da Banda 8 Segundos consiste apenas em:
1- Alinhamento Monitor
2- Alinhamento PA
3- Teste Backline
4- Check Line
5- Passagem de Som
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N° Input Mcrofones ou Pedestais
1 |Kick Shure Beta 52

2 |Snare Top Shure SM 57 Garra

3 |Snare Esteira Shure SM 57 Garra

4 |Snare 10" Shure SM 57 Garra

5 |H.Hat Shure SM 81 P. Pequeno
6 |Tom 1 Sennheiser E604 Garra

7 |Tom2 Sennheiser E604 Garra

8 |Floor Ton Sennheiser E604 Garra

9 |OverL Shure SM 81 P. Grande
10 |over R Shure SM 81 P. Grande
11

12[Bass Guilherme DI préprio

13|Bass Chico Trans. préprio

14/ Guitarra L DI préprio

15| Guitarra R DI préprio

16 |Violdo Michael DI préprio

17 |Violso André DI préprio

18|viola DI préprio

19 |Kev DI préprio

20|Fole DI proprio

21 | Fole Holland Trans. préprio

22 |Voz Chiguinho HeadSet proprio

23 |Voz André Sennheiser E845 P. Grande
24|Voz Anderson HeadSet proprio

25|Voz Gustavo HeadSet préprio

26 |Voz Guilherme Shure SM 58 P. Grande
27|Vvs click DI préprio

28 |VS Harmonia L DI préprio

29 |VS Harmonia R DI préprio

30 VS Percucao DI préprio

31|Voz Shure SM 58 P. Grande
32 [Standy by Sennheiser ES845
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